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  Chokes de sortie (  Ferrites)

Les Chockes de sortie peuvent être utilisées 
en combinaison avec les filtres RED pour réduire les 
perturbations électromagnétiques.

Ils sont particulièrement efficaces lorsque des 
perturbations rayonnées par le conducteur de connexion 
du moteur provoquent des interférences dans les 
systèmes de commande, systemes de contrôle, des lignes 
de données ou des récepteurs de radio et de télévision 
situés à proximité de l'installation. Le fait d'installer le bon 
choke sur le câble de connexion du moteur peut résoudre 
ce type de problème.

Chokes de Sortie

Occasionnellement, les problèmes de 
compatibilité électromagnétique peuvent survenir dans une 
installation lorsque les composants faisant partie du même 
ensemble de contrôle s'influencent mutuellement; par 
exemple, des panneaux de commande ouverts peuvent 
provoquer des interférences sur les circuits de signaux de 
faible amplitude des capteurs. 

Habituellement, dans ces cas, l'inclusion d'une 
inductance toroïdale dans les câbles du circuit de 
commande et les capteurs résout le problème.

 Normalement, pour déterminer le nombre et la 
situation des chocs supplémentaires, il est nécessaire 
d'effectuer quelques tests jusqu'à ce que la configuration 
optimale soit atteinte.

Recommandations 
pour l'installation



Table de type de choke - Puissance du moteur       
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Le tableau indique la relation approximative entre la 
puissance du moteur en KW et le type de choc toroïdal le plus 
approprié. Cependant, la sélection doit être faite en tenant 
compte du diamètre extérieur du conducteur par rapport au 
diamètre interne du choc toroïdal.
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Fait confiance a EMIKON pour les accessoires de filtrage CEM - EMI pour ces produits




