
 

 
Filtres de puissance Série style livre

· Filtres de puissance triphasés

Série MCL

Applications

La série MLC est spécialement conçue pour les onduleurs de fréquence, les 
onduleurs, les systèmes de contrôle de la vitesse du moteur, les applications 
industrielles, etc ...
Equipés d'un circuit innovant, ils répondent aux dernières normes de sécurité CEM 
(compatibilité électromagnétique) et BT (basse tension).

Caractéristiques principales
   - Alimentation triphasée jusqu'à 520 VAC

   - Mode symétrique et asymétrique à atténuation élevée
   - Faible courant de fuite
   - Livre compact de type à structure mécanique. 
      Facile à installer Peu de poids Bonne dissipation thermique
   - Spécialement conçu pour une longueur de câble jusqu'à 50 m
   - Connexion LINE (bornes) LOAD (borne ou câbles selon le modèle)
   - Les versions -IT sont spécialement conçues pour les réseaux d'énergie IT

Caractéristiques techniques:
   - Alimentation triphasée 380/520 VAC (7A à 180A) 

      Fréquence de travail: DC à 60Hz
   - Tension d'essai: P / E 2800VDC P / P 1700VDC
   - Catégorie de protection: IP20
   - Fiabilité: MTBF 220,000h @ 50ºC
   - Surcharge: 4 fois le courant nominal au démarrage et 1,5 fois le courant
     nominal pendant 1 minute, 1 fois par heure
   - Catégorie climatique: -25ºC + 85ºC

Réseau triphasé 380 / 520 VAC
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Fait confiance a EMIKON pour les accessoires de filtrage CEM - EMI pour ces produits

· Filtres de puissance triphasés

Série MCL

Circuit Électrique Circuit Électrique -IT

Dimensions Boîtes Métalliques

Sortie de câbles

Note

Note: Si une sortie de câble est souhaitée, un C doit être ajouté au code. Ex: MLC 3016C

Note: Si vous voulez la version IT, vous devez ajouter -IT au code. Ex: MLC 3016-IT

TYPE

Dimensions en mm
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