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Considérations de câblage,Considérations de câblage,
en fonction de la longueur de câble entre le variateur et le moteur.en fonction de la longueur de câble entre le variateur et le moteur.

Ces considérations doivent être interprétées comme des recommandations du fabricant du 
variateur afin de protéger le moteur qui lui est connecté. La nécessité d'installer l'une ou 
l'autre solution des propositions de ce tutoriel dépend des exigences requises par le 

constructeur du moteur.   

1.- Contexte

Les variateurs de vitesse EURA DRIVES sont conçus pour fonctionner de manière fiable avec un câble de grande longueur 
entre le variateur et le moteur.

Bien sûr, les câbles au moteur sans filtre de sortie augmenteront les pertes dues à la commutation des IGBT du variateur, 
réduisant l'efficacité totale.

Le tableau suivant indique les longueurs de câble maximales (blindées et non blindées) pour un fonctionnement sûr du 
variateur: 

PUISSANCE DU VARIATEUR AVEC CÂBLES BLINDÉS SANS CÂBLES BLINDÉS

0,7 kW ~ 30 kW 200 Mètres 300 Mètres

37 kW ~ 132 kW 100 Mètres 200 Mètres

160 kW ~ 180 kW 100 Mètres 100 Mètres

200 kW ~ 280 kW 100 Mètres 100 Mètres

315 kW ~ 400 kW 50 Mètres 50 Mètres

Cependant, lorsque le câble du moteur est supérieur à 50 mètres, des pics de surtension peuvent être créés dans le moteur 
en raison de la modulation PWM.

Le rapport dV/dT à la sortie des variateurs de fréquence est d'environ 1000 V/µs.

Selon le rapport dV/dT maximum autorisé par le moteur, l'utilisation d'un filtre de sortie est fortement recommandée.

Selon les exigences de chaque application (faible niveau CEM, bruit moteur ...), il peut être nécessaire d'utiliser un filtre 
sinusoïdal, même pour les petits câbles moteur.

En cas de doute, vous devez contacter le constructeur du moteur. De l'ingénierie du SAT d'EURA DRIVES en Espagne, qui 
peut vous apporter également le soutien approprié. Pour cela, vous pouvez nous contacter directement ou faire votre 
demande auprès du distributeur où vous avez acheté le produit EURA DRIVES.

Courants de fuite: les gros câbles de moteur peuvent augmenter les courants de fuite, ce qui génère du bruit électrique sur 
le site d'installation et le déclenchement consécutif du différentiel.

Pour la réduction des courants de fuite et du bruit électrique, l'utilisation du filtre sinusoïdal est recommandée dans toutes 
les phases.

Quelle que soit la puissance du variateur, lorsque les câbles moteur sont volumineux, il est recommandé de suivre la 
configuration indiquée ci-dessous: 
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LONGEUR
DU CÂBLE

< 50
Mètres

50 ~ 100 
Mètres

100 ~ 200 
Mètres

200 ~ 300 
Mètres

Composants de 
filtrage 

recommandés 
Ferrite(s) Ferrite(s) +

filtre dV/dT

Ferrite(s) + Choc 
moteur 

(inductance)

Filtre
sinusoïdal

L'installation 
proposée

(Selon
La puissance
du moteur,

ils peuvent être
certains 

nécessaires
variations ) 

Avertissements:Avertissements:

Une longueur de câble moteur supérieure à 30 mètres peut provoquer des pointes de 
surtension au moteur. Ces pics de surtension peuvent endommager l'isolation du moteur.

Lorsqu'un filtre sinusoïdal est installé, F159F159 = 0 et F747F747 = 0 doivent être paramétrés, sinon 
le filtre pourrait surchauffer ou être endommagé.

Filtre CEM interne: l'atténuation de classe C3 du filtre interne des variateurs est garantie 
pour des câbles jusqu'à 30 mètres.

Pour le mode de travail VECTORIAL OPEN LOOP (SENSORLESS VECTOR)VECTORIAL OPEN LOOP (SENSORLESS VECTOR), seule 
l'utilisation de filtres dV/dT est autorisée.

EURA DRIVES recommande d'utiliser des filtres de fabricants experts. Tous les filtres de 
sortie utilisés doivent avoir l'approbation du fabricant des variateurs. 
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2.- LES FERRITES (CHOCS DE SORTIE) SÉRIE CH

Applications:
Les  Chocs  de  sortie  peuvent  être  utilisées  en  combinaison  avec  les  filtres  RED  pour  réduire  les  perturbations 
électromagnétiques.
Ils sont particulièrement efficaces lorsque des perturbations rayonnées par le conducteur de connexion du moteur  
provoquent des interférences dans les systèmes de commande, systèmes de contrôle, des lignes de données ou des  
récepteurs de radio et de télévision situés à proximité de l'installation. 
Le fait d'installer le bon choc sur le câble de connexion du moteur peut résoudre ce type de problème. 

Table de type de choc - 
Puissance du moteur :

Le  tableau  indique  la  relation 
approximative entre la puissance du 
moteur  en  KW et  le  type  de  choc 
toroïdal le plus approprié.
Cependant,  la  sélection  doit  être 
faite en tenant compte du diamètre 
extérieur du conducteur par rapport 
au  diamètre  interne  du  choc 
toroïdal. 

Seuls les câbles d'alimentation du moteurSeuls les câbles d'alimentation du moteur  doivent passer à traversdoivent passer à travers  
le noyau de ferritele noyau de ferrite. Jamais le conducteur de terre ni le blindage.. Jamais le conducteur de terre ni le blindage.

IMPORTANT SUR LES FERRITES: 
La taille de la ferrite doit être ajustée en fonction de la puissance du moteur. Le même effet est obtenu en faisant  
passer les câbles d'alimentation du moteur à travers le noyau de ferrite, qu'en mettant plusieurs ferrites attachées.
Voir l'image ci-dessous. 

INSTALLATION AVEC DES CÂBLES FINS INSTALLATION AVEC DES CÂBLES GROS 

Dans les deux cas, l'effet est le même; dans l'installation avec des câbles fins, l'action de la ferrite est multipliée par 3, de 
même que dans l'installation des câbles gros.

Pour plus d'informations sur les chocs CH, reportez-vous à la brochure produit  EURA_CEM_CH_FR-EN.pdf
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3.- LES FILTRES dV/dT SÉRIE EBE 3 ET VOT 3

Série EBE 3 : Applications :

Filtres de sortie spécialement conçus pour les variateurs de fréquence, 
les onduleurs, les systèmes de contrôle de vitesse, etc ... 
Réduit le courant de fuite. C'est le complément idéal entre le 
variateur et le moteur. 

Caractéristiques principales: 

- 6 a 100 A
- Boîte métallique compacte facile à assembler.
- Haute inductance
- Réduction actuelle des fuites 

Caractéristiques :

Pour plus d'informations sur les filtres EBE 3, reportez-vous à la brochure produit  EURA_CEM_EBE_FR-EN.pdf 

Série VOT 3 : Applications :

Filtres de sortie spécialement conçus pour les variateurs de fréquence, 
les onduleurs, les systèmes de contrôle de vitesse, etc ... 
Réduit le courant de fuite. C'est le complément idéal entre le 
variateur et le moteur.

Caractéristiques principales: 

- 150 - 4000 A
- Boîtier métallique compact facile à assembler.
- Haute inductance.
- Réduction actuelle des fuites.
- Tension nominale de 250 à 760VAC

Caractéristiques :

Pour plus d'informations sur les filtres VOT 3, reportez-vous à la brochure produit  EURA_CEM_VOT_FR-EN.pdf
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4.- LOS CHOC  POUR MOTEUR (RÉACTANCES) RE Y REB

Série RE/REB : Applications :

RÉACTANCES POUR CONVERTISSEURS DE PUISSANCE: CÔTÉ RÉSEAU, LRED ET CÔTÉ 
MOTEUR LMOT 

Les séries sont spécialement conçues pour les applications de puissance industrielle, 
conformément aux dernières normes de sécurité CEM (compatibilité électromagnétique) 
et BT (basse tension). 

Caractéristiques : 

Pour plus d'informations sur les chocs RE et REB, reportez-vous à la brochure produit  EURA_CEM_RE-REB_FR-EN.pdf
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5.- LES FILTRES DE SORTIE SINUSOÏDALE LC 

Série LC : Applications :

La série LC filtre la fréquence porteuse élevée de la tension de sortie du variateur 
de vitesse, au-dessus des paramètres de la fréquence de résonance. 

La tension de sortie du filtre est essentiellement sinusoïdale avec une petite 
distorsion harmonique dans l'ondulation de la tension (5-10%). 

L'émission de bruit au moteur est radicalement réduite et la durée de vie de 
l'équipement est augmentée jusqu'à ses niveaux de fonctionnement normaux.

Caractéristiques principales: 
• Alimentation  triphasée 400VAC
• Possibilité  de  grande  longitude  de  câble  jusqu'au moteur
• Vie utile plus élevée
• Baisses  émissions  de bruit  au  moteur
• Installation facile et simple

Caractéristiques :

Pour plus d'informations sur les filtres LC, reportez-vous à la brochure produit  EURA_CEM_LC_FR-EN.pdf

Pour toute précision ou assistance, n'hésitez pas à nous contacter. 
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