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RéfÊ:ÊÊ55-2E 
IndÊ:Ê01 
DateÊ:Ê04/24 

RueÊdeÊl’industrieÊ-ÊZ.I.ÊLaÊChaudanneÊ-ÊCS90039ÊALBENSÊ-Ê73410ÊENTRELACSÊ-ÊFrance 
TélÊ:Ê+33Ê(0)4Ê79Ê63Ê86Ê20ÊÊ-ÊÊFaxÊ:Ê+33Ê(0)4Ê79Ê63Ê12Ê21ÊÊ-ÊÊE-mailÊ:Êadg@adgvalve.com 

LesÊinformationsÊcontenuesÊdansÊcetteÊficheÊproduitÊsontÊdonnéesÊàÊtitreÊindicatifÊetÊsousÊréserveÊdeÊmodificationsÊéventuellesÊsansÊpréavis. 

FicheÊproduit 

RéfÊ:Ê55-2E 

JOINTÊEPDMÊPOURÊ 
RACCORDÊFONTEÊAÊEMBOITEMENT 

A  

S Ê  

C Ê Ê Ê Ê  

D  

· JointÊEPDMÊpourÊraccordÊfonteÊàÊemboitementÊpourÊPVCÊ/ÊPVCÊbi-orientéÊ 

· AdductionÊetÊréseauxÊdeÊdistributionÊd’eauÊpotableÊdestinéeÊàÊlaÊconsommationÊhumaine 

· RéseauxÊd’irrigation 

· AssainissementÊetÊévacuation 

D  M  

Corps EPDMÊE7014F 

N  

EN681-1 

· A.C.SÊjointÊd’étanchéitéÊ:Ê20ÊMATÊLYÊ184 

· CertificationÊISOÊ9001Ê:Ê2008 
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RECOMMANDATIONSÊ:ÊLesÊavisÊetÊconseils,ÊlesÊindicationsÊtechniques,ÊlesÊoffresÊqueÊnousÊpouvonsÊêtreÊamenésÊàÊdonnerÊouÊàÊfaireÊn’impliquentÊ
deÊnotreÊpartÊaucuneÊgarantie.ÊIlÊn’estÊpasÊdeÊnotreÊressortÊd’apprécierÊlesÊcahiersÊdesÊchargesÊouÊdescriptifsÊfournis.Ê 
IlÊappartientÊauÊclientÊdeÊvérifierÊl’adéquationÊentreÊleÊchoixÊduÊmatérielÊetÊlesÊconditionsÊréellesÊd’utilisation.Ê 
LorsÊdeÊvosÊachats,ÊvérifierÊqueÊlaÊprésenteÊficheÊproduitÊestÊbienÊlaÊplusÊrécente. 
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C Ê  

RéférenceÊ 

ÊADG 
ØÊA ØÊB ØÊC ØÊD ØÊE ØÊF H h h1 h2 h3 h4 

55-2E063 83.5 76 70 63 68 76 17 5.5 1.5 8 3 3 

55-2E075 97.5 87 83 75 79 88 18 6 2.3 7 4 2 

55-2E090 116 107 100 92 98 105 20 6.5 2.5 8 4.5 3.5 

55-2E110 136.5 125 123 110 116 130 22 6 2.6 10 4 2 

55-2E125 152 145 140 125 131 146 22 7 3 8 5 2.5 

55-2E140 170 160 150 140 146 162 24 8 2.6 11 5 5 

55-2E160 196 185 177 166 172 180 25 8 3.3 10 3 4 

55-2E200 235 223 215 195 200 225 28 9 3.6 11 6 4 

R a 

5.4 15° 

6 18° 

6.5 45° 

7 30° 

7.5 48° 

7.5 32° 

8 45° 

8.5 68° 


